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Samyj mownyj iz predstavlennyx na rynke 
poliuretanovyj sinxronnyj remen´

POLY CHAIN® GT2

Rasπirennyj diapazon razmerov s 40%-nym uveliheniem nagruzohnoj sposobnosti v 
diapazone skorostej vraweniå do 500 ob./min.
Rasπirennyj diapazon razmerov s 40%-nym uveliheniem nagruzohnoj sposobnosti v Rasπirennyj diapazon razmerov s 40%-nym uveliheniem nagruzohnoj sposobnosti v Rasπirennyj diapazon razmerov s 40%-nym uveliheniem nagruzohnoj sposobnosti v 

Markirovka 
πaga i dliny

Dlina po 
kordu

mm
K-vo zubcov

8MGT-640 640 80

8MGT-720 720 90

8MGT-800 800 100

8MGT-896 896 112

8MGT-960 960 120

8MGT-1000 1000 125

8MGT-1040 1040 130

8MGT-1120 1120 140

8MGT-1200 1200 150

8MGT-1224 1224 153

8MGT-1280 1280 160

8MGT-1440 1440 180

8MGT-1600 1600 200

8MGT-1760 1760 220

8MGT-1792 1792 224

8MGT-2000 2000 250

8MGT-2200 2200 275

8MGT-2240 2240 280

8MGT-2400 2400 300

8MGT-2520 2520 315

8MGT-2600 2600 325

8MGT-2800 2800 350

8MGT-2840 2840 355

8MGT-3048 3048 381

8MGT-3200 3200 400

8MGT-3280 3280 410

8MGT-3600 3600 450

8MGT-4000 4000 500

8MGT-4400 4400 550

8MGT-4480 4480 560

Markirovka 
πaga i dliny

Dlina po 
kordu

mm

K-vo 
zubcov

14MGT-994 994 71

14MGT-1120 1120 80

14MGT-1190 1190 85

14MGT-1260 1260 90

14MGT-1400 1400 100

14MGT-1568 1568 112

14MGT-1610 1610 115

14MGT-1750 1750 125

14MGT-1890 1890 135

14MGT-1960 1960 140

14MGT-2100 2100 150

14MGT-2240 2240 160

14MGT-2310 2310 165

14MGT-2380 2380 170

14MGT-2450 2450 175

14MGT-2520 2520 180

14MGT-2590 2590 185

14MGT-2660 2660 190

14MGT-2800 2800 200

14MGT-3136 3136 224

14MGT-3304 3304 236

14MGT-3360 3360 240

14MGT-3500 3500 250

14MGT-3850 3850 275

14MGT-3920 3920 280

14MGT-4326 4326 309

14MGT-4410 4410 315

8MGT
∏ag: 8 mm

14MGT
∏ag: 14 mm

Vypuskaütså πirinoj 20 mm, 37 mm, 68 mm, 90 mm i 125 mm.

Kod zakaza dlå remnej 
Poly Chain® GT2 formiruetså 
sleduüwim obrazom (primer):

PC2 8MGT-1200-12

PC2 - tip Poly Chain® GT2
8MGT - πag 8 mm
1200 - rashetnaä dlina (mm)
12 - πirina remnå (mm)
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Standartnaå nomenklatura remnej  POLY CHAIN® GT2

www.gates.com/europe/polychain
ptindustrial@gates.com

Vypuskaütså dlinoj 12 mm, 21 mm, 36 mm i 62 mm.

Vse razmery åvlåütså tovarom skladskogo xraneniå.

Obnovlennaå konstrukciå izdelij i ispol´zovanie progressivnyx texnologij pozvolåüt 
kompanii Gates idti v nogu s rastuwimi trebovaniåmi otrasli k ustrojstvam silovogo 
privoda i peredahi.
Odnovremenno s razrabotkoj novyx produktov kompaniå nepreryvno zanimaetså 
soverπenstvovaniem suwestvuüwix.

To Øe samoe moøno skazat´ i o Poly Chain® GT2.
Poly Chain® GT2 predstavlået soboj naibolee mownyj poliuretanovyj sinxronnyj remen´ 
proizvodstva firmy Gates, stavπij ideal´noj zamenoj cepnyx privodov i peredah.
Qtot remen´, obladaüwij nailuhπimi qkspluatacionnymi xarakteristikami dlå 
nizkooborotnyx ustrojstv privoda s vysokim krutåwim momentom, takΩe byl podvergnut 
modernizacii, hto privelo k 40%-nomu uveliheniü ego nagruzohnoj sposobnosti pri 
soxranenii preΩnego sroka sluΩby.  Krome togo, byla rasπirena nomenklatura produkcii.



Tip privoda Udel´naå mownost´ 
sistemy (kVt/mm*)

Klassiheskij zubhatyj 
remen´ GRM 0,22

Rolikovaå cep´ 0,39

Cilindriheskaå 
pråmozubaå πesternå 1,25

∏esternå so 
spiral´nymi zub´åmi 1,45

Remen´ Poly Chain® GT2 1,4
*  Ukazannye znaheniå rasshitany kak rashetnaå mownost´ v kVt na 

mm πiriny sistemy pri nominal´noj skorosti vraweniå 
1000 ob./min.

POLY CHAIN® GT2
Poliuretanovyj sinxronnyj remen´ dlå nizkooborotnyx privodov s 
vysokim krutåwim momentom
Otlihitel´nye svojstva
• Zubcy i korpus qtogo remnå vypolneny legkovesnogo poliuretanovogo soedineniå, imeüwego 

special´nyj sostav, obespehivaüwij xoroπee sceplenie s kordami i tkanevoj osnovoj.  Qtot 
unikal´nyj po svoemu sostavu poliuretan pridaet remnü vysokuü prohnost´ i obespehivaet 
ego praktiheski absolütnuü ustojhivost´ k abrazivnomu iznaπivaniü i nevospriimhivost´ k 
ximiheskim vozdejstviåm.

• Aramidnye kordy, obladaüwie vysokoj prohnost´ü na raståΩenie i razryv, obespehivaüt 
hrezvyhajno vysokuü qffektivnost´ peredahi mownosti.  Aramidnoe volokno imeet 
isklühitel´nuü ustalostnuü dolgovehnost´, a ego vysokaå udarnaå våzkost´ pozvolået qffektivno 
protivostoåt´ udarnym i vibracionnym nagruzkam.

• Tkan´, pokryvaüwaå zubcy, obladaet vysokoj ustojhivost´ü k vozdejstviü masel, ximiheski 
aktivnyx i zagråznåüwix vewestv, a takΩe korrozii i abrazivnomu iznosu.  Krome togo, 
ona otlihaetså isklühitel´no vysokoj dolgovehnost´ü i v polnoj mere soxranået svoü 
rabotosposobnost´ vo vsem temperaturnom diapazone ot -54°C do +85°C.  Vneπnij sloj tkani 
obespehivaet poniΩennoe trenie remnå o πkiv, hto pozvolået svesti k minimumu nagrev 
poverxnostej ix soprikosnoveniå.

Preimuwestva
• Znahitel´noe uvelihenie nagruzohnoj sposobnosti – do 40% v diapazone skorostej vraweniå do 

500 ob./min.
• Obespehenie vysokoqffektivnogo Ωestkogo privoda.
• Otsutstvie neobxodimosti v dopolnitel´nom uxode i texniheskom obsluΩivanii, svåzannymi so 

smazkoj ili korrektirovkoj natåΩeniå.
• Qkonomiå prostranstva, vesa i deneΩnyx sredstv.

Perexod na ispol´zovanie remnej Poly Chain® GT2 rekomenduetså v sleduüwix 
oblaståx primeneniå: 
• promyπlennoe oborudovanie (gornodobyvaüwaå promyπlennost´, stroitel´stvo, proizvodstvo 

produktov pitaniå i napitkov, lesozagotovka, cellülozno-bumaΩnaå i tekstil´naå otrasli)
• transportnye sredstva i dvigateli (motocikly i prohie mexanizirovannye transportnye sredstva)
• podßemnoe i pogruzohno-razgruzohnoe oborudovanie
• metalloreΩuwie stanki
• sel´skoxozåjstvennoe i lesozagotovitel´noe oborudovanie (kombajny, gazonokosilki)

POLY CHAIN® GT2
Unikal´naå al´ternativa rolikovoj cepi
Po sravneniü s rolikovoj cep´ü, remen´ Poly Chain® GT2 obespehivaet 
sleduüwie preimuwestva:
• suwestvennaå qkonomiå vesa i prostranstva

• otsutstvie neobxodimosti smazyvaniå
• otsutstvie neobxodimosti korrektirovki natåΩeniå
• nizkij uroven´ πuma po sravneniü s cepnymi privodami
• ustojhivost´ k agressivnym vozdejstviåm (pyli, masel, ximiheski aktivnyx vewestv i t.d.)
• dlitel´nyj srok sluΩby i vysokaå nadeΩnost´ blagodarå unikal´noj konstrukcii remnå

Sravnitel´nye xarakteristik privodov

Dannoe izdelie ideal´no podxodit 
dlå ispol´zovaniå v korobkax peredah
Sravnenie razlihnyx mexanizmov po 
udel´noj mownosti
Znaheniå udel´noj mownosti remnej Poly Chain® GT2 
analogihny tem, kotorye obyhno svojstvenny 
sistemam zubhatyx peredah, hto pozvolået 
ispol´zovat´ ix v dopolnenie k korobkam peredah 
ili vmesto nix.

Rashet parametrov cepnogo privoda proizveden soglasno meΩdunarodnomu standartu 
DIN/ISO 10823.
Dlå poluheniå bolee podrobnoj informacii o sravnitel´nyx xarakteristikax vy 
moΩete obratit´så k svoemu predstavitelü firmy Gates.

Osnovnye preimuwestva
Poly Chain® GT2
• otsutstvie neobxodimosti v uxode
• dlitel´nyj srok sluΩby
• legkovesnost´
• vysokaå iznosostojkost´
• vysokoe soprotivlenie raståΩeniü
• nizkaå inercionnost´ i vysokaå 
 nagruzohnaå sposobnost´
• bol´πie peredatohnye hisla

Remen´
Poly Chain® GT2

14MGT-2520-37

Cep´
DIN 8178 16B - 2

Dlina remnå / cepi - mm 2520 2540

∏ag - mm 14 25,4

Peredatohnoe hislo 2,64 2,63

K-vo Ωelobov veduwego πkiva 34 19

K-vo Ωelobov vedomogo πkiva 90 50

Vneπnij diametr veduwego 
πkiva - mm 151,52 153,32

Vneπnij diametr vedomogo 
πkiva - mm 401,07 404,52

Massa veduwego πkiva - kg 3,8 8,3

Massa vedomogo πkiva - kg 17,2 27,6

∏irina remnå / cepi – mm 37 74

MeΩosevoe rasstoånie – mm 816,45 822,13

Skorost´ vraweniå – ob./min. 700 700

Rashetnaå mownost´ - kVt 30 30

Massa remnå / cepi - kg 0,74 13,72

Obwaå massa privoda - kg 21,74 49,62


